ROKA SOUNE

sound vision

Podrobné technické informace - ozvuceni Hotline: 774 116 807

Znate pocit pfilemného mrazeni, kdyz to kapele opravdu hraje? Abychom mohli stav hudebni
euforie zprostfedkovat maximalnimu poctu navstévnika, chceme z kapely prenést co nejvice a
nejvérneéji k uchu i srdci posluchace. Na vybéru komponentt si davame zalezet.

Dopfiejte svym akcim nekompromisni kvalitu a spolehlivost. Znacky Lab Gruppen, XTA, EAW,
L Acoustic's, RANE, DBX, Allen&Heath, T.C. Electronic, Tascam, QSC pouzivaji pfedni
svétovy umélci jako napf: Linkin Park, Steve of Age, Offspring a mnozi dalsi.
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Snimani vasich zpévu a nastroji svéfujeme vyhradné osvédéenym vyrobclim mikrofond Shure,
AKG, Audix, Rode, Sennheiser.

Koncepce PA systému

Zvukovy systém lze konfigurovat do riznych sestav dle realného prostfedi od 1000 W do 30
000W sin. vykonu.

Pouzivame aktivné délené dvou az Ctyf pasmové systémy, fizené Spickovym audio
managementem XTA DP 448. Tato koncepce umoznuje "usit" idealni konfiguraci systému pro
prostiedi, v némz se vaSe akce pravé odehrava.

Veskeré komponenty je mozné rovnéz pronajmout.

Seznam komponentu:
Mikrofony
Pro snimani zpévu pouzivame:

Shure BETA 87 — 2 ks, kondenzatorovy superkardioidni mikrofon s vyrovnanou fr.
charakteristikou pro pfirozeny a srozumitelny vocal.

Shure SM 58 - 6 ks, elektrodynamicky osvéd&eny zpévovy mikrofon
Shure BETA 58 — 2ks, elektrodynamicky superkardioidni mikrofon
Sennheiser E 825S — zpévovy elektrodynamicky mikrofon

Sennheiser EW 100G — bezdratova sada ru¢niho mikrofonu a diverzitniho pfijimace



Pro snimani nastroji pouzivame:

Shure SM 57 — 10ks, elektrodynamicky osvédCeny nastrojovy mikrofon
Shure BETA 57 — 2 ks elektrodynamicky superkardioidni nastrojovy mikrofon
Audix D6 — velkomembranovy nastrojovy elektrodynamicky mikrofon

Rode M3 — kondenzatorovy nastrojovy mikrofon

Sennheiser E 906 — 2 ks, elektrodynamicky superkardioidni mikrofon uréeny specialné pro
snimani kytarovych aparat(

Pro snimani sady bicich nastroji pouzivame:

Shure BETA 91 - kick, kondenzatorovy mikrofon véetné in-line pfedzesilovace pro "vérny piny
zvuk kicku"

Audix D 6 — kick, elektrodynamicky mikrofon
Shure SM 57 —snare — 2 ks

Shure SM 57 —tom — 4 ks
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Sennheiser E 614 - OH — 2ks, kondenzatorovy superkardioidni mikrofon

Superlux —tom —4 ks

Rode M3 — hi-hat — 1 ks

Superlux DRK F5H3 — OH - 2 ks

Prizvucné molitanové viozky a ochranné mrizky mikrofonu uréenych pro zpév, jsou pred
kazdou akci zbaveny necistot v desinfekénim Cisticim roztoku.



Signalové kabely, multiparovy kabel, mikrofonni stojany

Pokud se da usetfit na nakladech, pak je to pravé na komponentech, které se pfimo nepodili na
kvalité zvuku. Pouzivame levné mikrofonni stojany Adam Hall. U signalovych kabelu je tomu
naopak. Signal pfenasime vyhradné kvalitnimi kabely Tasker C 301 osazenymi konektory
Neutrik, jez jsou letovany rucné.

Mixazni pulty

Allen&Heath GL 24 - 32 - 32 in mono, 2 in sereo, 4 x group, 4 x matrix, 6 x aux, individualni
phantomoveé napajeni, funkce PFL aj. Diky sludné vybavé, dobrému zvuku a intuitivnimu
ovladani Ize doprat kapelam solidni komfort.

Cena pronajmu: 900 K&

\Hughes & Kettner, Target 244 - 24 in, 5 x aux, 4x group

(zéloha).

Cena pronajmu: 600 K&

Soundcraft MH2 — na vyzadani, mixazni konzole pro naroéné aplikace. 40 in mono, 4 in stereo,
10 aux, 8 group.




Signalové procesory
1) Efektové

T.C. Electronic D — TWO Spi¢kovy riderovy stereo delay s funkci TAP, piimého zadavani
tempa aj. funkcemi. (pouzivame v inzertech zpévu, dech, virblu, akustickych nastroju apod.)

Cena pronajmu: 400 K¢&

T.C. Electronic M 300 digitalni dualni stereo efektovy procesor s funkci TAP. Jednotka A
obsahuje efekty typu delay, flanger, chorus. Jednotka B efekty reverbové. (zaloha)
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Lexicon MPX 1 Multiefektovy legendarni processor standardni kvality. (vyuZivame zejména
pro reverbové efekty)

Cena pronajmu: 200 K&

Cena pronajmu: 300 K&
2) Dynamické

RANE C4 ctyrkanalovy digitalni kompresor s analogovym ovladanim, vybornou zvukovou
kvalitou a Sirokymi moznostmi ovladani. (pouzivame v inzertech zpévu, basové kytary atp.)

Cena pronajmu: 600 K&

RANE G4 jednotka 4 kanalli gatd. Digitalni pFistroj s analogovym ovladanim. Siroké moznosti
nastaveni a vyborny zvuk. (pouzivame v inzertech bici soupravy)

Cena pronajmu: 600 K&

BSS DPR 504 riderovy &tyfkanalovy noise gate s vybornym zvukem.
(pouzivame zejména v inzertech bici soupravy).

Cena pronajmu: 600 K&




Crossovery

XTA DP 448 + Audiocore, loudspeaker audio management vysokeé tfidy s vybornymi
prevodniky. 4 in, 8 out, delaye, fazové korekce, parametrické eq, grafické eq, crossover s
libovolnym esignem, volitelnymi typy a strmostmi filtrd, limitery. Zafizeni umozriuje optimalné
oSetfit signal pro rdzné konfigurace systému, v€etné zajisténi jeho kompletni ochrany.

Cena pronajmu: 900 K¢&

RANE AC 23 B - 2 kusy, analogovy crossover s vybornou zvukovou kvalitou, preladitelnymi
filtry typu linkwitz relay 24dB/oct, delay kompenzaci, 2 in, 6 out
(pouzivame pro front fill, drum fill ¢i side fill)

Cena pronajmu: 300 K&

Ekvalizéry

RANE SEQ 30I stereo ekvalizér s vybornou zvukovou kvalitou a spolehlivymi fadery, jenz /jez/
umoznuji ovladat oba kanaly soucasné.

(pouzivame pro 1. a 3. mon. cestu)

Cena pronajmu: 500 K&

XTA GQ 600 dualni 30 pasmovy pfesny ekvalizér nejvyssi tfidy se Spickovou zvukovou kvalitou
a presnymi filtry.

(pouzivame pro monitorové cesty a pro MAIN PA)

Cena pronajmu: 700 K&

DBX 231 dualni analogovy 31 pasmovy eq
(zaloha — monitorové cesty)

Cena pronajmu: 200 K&



Zesilovace

LAB GRUPPEN 4000 - precizné navrzeny dvoukanalovy zesilova¢ pracuijici ve tfidé D o
celkovém vykonu 5000 W do 2 ohmu. Vyborny zvuk a spolehlivost je atributem této znacky.

(pouzivame pro SLF pasmo)

Cena pronajmu: 1000 K¢&

L Acoustic's LA 48a — 3pickovy dvoukanalovy zesilova¢ pracujici ve tfidé TD o celkovém
vykonu 5800 W do 2 ohmd.

(pouzivame pro SLF pasmo)

Cena pronajmu: 1100 K¢

L Acoustic's LA 24a — Spickovy dvoukanalovy zesilova¢ pracujici ve tfidé TD o celkovém
vykonu 4600 W do 2 ohmd.

(pouzivame pro LF pasmo)

Cena pronajmu: 900 K&

L Acousitc's LA 15 a — Spickovy &tyfkanalovy zesilovac¢ pracujici ve tfidé A o celkovém vykonu
2400 W do 2 ohmu.

(pouzivame pro MF a HF pasmo).

Cena pronajmu: 900 K¢&

LAB GRUPPEN FP 2400 — Spickovy ¢tyrkanalovy zesilova¢ pracujici ve tfidé A o celkovém
vykonu 2 400 W do 2 ohmd.

(pouzivame pro monitoroveé cesty)

Cena pronajmu: 900 K¢&




QSC PLX 1602 — dvoukanalovy zesilovac stfedni tfidy o celkovém vykonu 1600 W do 4 ohmd.

(pouzivame pro monitorové cesty nebo drum fill)

cena pronajmu: 400 K¢&

BV-audio CF 400 MOS - dvoukanalovy zesilova¢ o vykonu 400 W do 4 ohmu (zaloha)

cena pronajmu: 200 K& -

Reproboxy

EAW JFL 210 - Line array — 12 ks, Reproboxy od SpiCkového amerického vyrobce EAW s
konstantnim vyzafovanim 110° horizontal x 15° vertical pro jeden box. Koncepce 2x10“ LF/MF,
1,4“ MF/HF. Vykon jednoho boxu v bi-amp rezimu 950 W. Homogenni pokryti celého
nazvucovaného prostoru a excelentni kvalita zvuku jsou atributy téchto boxd. Za vyzdvihnuti
stoji kultivovany projev bez “uje€eného” charakteru. Fazova charakteristika soustavy je dotazena
témér k dokonalosti. Pouzivame jako hlavni PA v konfiguraci od 2 do 6 ks na stranu spolu s SW
118, 218. Rizeno procesorem XTA DP 448 s tovarnimi presety od EAW).

Cena pronajmu: 900 KE / ks




ROKA SOUND PA 1581 K — 2 kusy, kvalitni full range tri —amp box s vérnym pfednesem a
dalekym dosahem, osazeno RCF, B&C speakers, koncepce 15 LF, 8“ MF, 1,4“ HF — 1200 W.

(pouzivame jako hlavni PA pro akce stfedniho rozsahu s SW218 a SW 118S, zakladni preset

pro tento box je lazen v MLLSA, crossover XTA DP 448)

Megaton NDM 152 — 2 kusy, dvoupasmovy reprobox stfedni tfidy osazeny reproduktory RCF.
Koncepce 15“ MF,LF, 2“ MF,HF. Pfikon 700W

Cena pronajmu: 600 K& / ks

(pouzivame jako monitory pro 1.a 3. mon. cestu nebo jako full range v rezimu bi-amp pro malé
prostory spolu s SW118 a SW 218).

Cena pronajmu: 400 K& / ks . .

Tapco 6915, dvoupasmovy "ekonomicky" reprobox, pfikon 400W, koncepce 15 LF, 1“ MF,HF

(zéloha)

Cena pronajmu: 250 K& / ks

ROKA SOUND M 2101 — 2 kusy, dvoupasmovy reprobox osazeny reproduktory B&C o pfikonu
400 W, koncepce 2x10“ LF, 1“ MF,HF. Diky této koncepci ma soustava "rychlou" odezvu a
"Siroké pokryti", které je vyhodou pfedevSim pro monitoring zpévu.

(Dva tyto boxy pouzivame pro 2. monitorovou cestu)

Cena pronajmu: 300 K&/ ks -




ROKA SOUND M 1201 - 2 kusy, dvoupasmovy reprobox osazeny reproduktory B&C speakers
o pfikonu 500 W, koncepce 12"LF, 1"HF na asymetrické horné. Asymetrické vyzarovani najde
své uplatnéni v akusticky komplikovanych prostorach &i na malych pédiich, kde Ize sniZit riziko
vzniku akustické zpétné vazby. (pouzivame jako monitorové boxy, front fill, side fill nebo jako full
range pro mluvené slovo s vybornou srozumitelnosti).

Cena pronajmu: 350 K¢ /ks . .

ROKA SOUND SW 218E - 2 kusy, subbasovy box, osazeni RCF, pfikon 2000W, koncepce
2X18" bassreflex. Vyhodou zvolené koncepce je nizké zkresleni, pfirozeny zvuk a snadné
navazani na dalSi pasmo.

(pouzivame v kombinaci s PA 1581 a SW 118S jako hlavni PA)
Cena pronajmu: 650 KC / ks

ROKA SOUND SW 118S -4 kusy, subbasovy box, osazeni B&C, pfikon 1000 W, koncepce
1x18" bassreflex. Vyhodou zvolené koncepce je nizké zkresleni, pfirozeny zvuk a snadné
navazani na dalSi pasmo.

(pouzivame v kombinaci s EAW nebo RKS PA 1581 a SW 218S jako hlavni PA nebo jako sub
pro drum fill v kombinaci s Megaton NDM 152)

DI boxy, rozvadéce s proudovym chrani€em, silové rozvody, podiové rozvody, akustické
paravany.

Cena pronajmu: 500 K& / ks

Ostatni:

Komponenty systému jsou pravidelné udrzovany v dobré kondici a Cistoté pro zachovani
spolehlivosti.



Ukazky PA z akci

FOH - Allen&Heath, BSS, Lexicon, T.C.E, > AMP RACK - LAB GRUPPEN, L Acoustic’s

EAW line array JFL 210

ROKA SOUND. A h B - N ROKA SOUND

Sub SW 218, SW 118
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